BeA 14/32-613 | solatietacker

Sim apparaat van Contimeta

In samenwerking met thermische isolatiebedrijven is de
BeA 14/32-613 geschikt gemaakt voor de bevestiging
van losse roestvrijstalen rijghaken en de bijbehorende
voorgevormde onderl egpl aatjes aan isolatiematrassen.
Tijdens het inschieten worden de krampootjes zowel
door de gaatjes van het haakje als door de gaatjesin

het plaatje, middels het hardstalen aambeeld zijdelings
uit elkaar gebogen en wordt het tussenliggende materiaal
in luttele seconden gefixeerd

Alle materialen; isolatiehaakjes, -plaatjes en krammen
kunnen door Contimeta geleverd worden.

M atrassenindustrie

Uw voordelen zijn o.a Standaard specificaties 14/32-613 Isolatietacker
- zeer goed uitgebalanceerd Gewicht ca. 2,00 kg
- ingebouwde geluidsdemper Afmetingen [*b*h 247*56*218
- betrouwbaar en duurzaam apparaat Magazijnsoort bovenladend snelvulmagazijn
- gunstige prijs’kwaliteit verhouding Hechtmiddelen Krammen 014
Laadcapaciteit 110 stuks
Staaflengte 50 stuks
Kram 014 Deze BeA tacker is uitstekend aansluitbaar ContimetaBV
op onze fluisterstille WhispAir® compressors. Savannahweg 15, Postbus 40200
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Expert in verpakkings- en bevestigingstechniek
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