
BeA 90/25-552

Deze tacker wordt veel gebruikt door o.a. systeem-
plafond montagebedrijven. Met gebruik van de smalle
RVS 90/12 of 15 mm nieten wordt het metalen
hoeklijnprofiel aan het zwarte kanthout vastgeschoten.
Ook tochtprofielen worden onzichtbaar achter het
rubber in de kozijnsponningen bevestigd.

Toepassingsgebieden o.a:

Systeemplafonds en tochtprofielen

Deze tacker isook verkrijgbaar met de volgende optie:
Veiligheid Art.nr. 51000546

Uw voordelen zijn o.a.:

- zeer goed uitgebalanceerd Gewicht ca. 1,20 kg
- ingebouwde geluidsdemper Afmetingen l*b*h 203*46*178
- betrouwbaar en duurzaam apparaat Magazijnsoort onderladend snelvulmagazijn
- gunstige prijs/kwaliteit verhouding Hechtmiddelen Nieten 090   9 t/m 25 mm lengte

Laadcapaciteit 111 stuks
Staaflengte 100 stuks
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Zeer geschikt voor systeemplafond montagebedrijven

Nieten 090 Deze BeA tacker is uitstekend aansluitbaar
op onze fluisterstille WhispAir® compressoren.

Standaard specificaties 90/25-552
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