
BeA 900 DC Coilnailer

Razendsnelle ventielen gecombineerd met hoge slag-
kracht kenmerken de moderne BeA coilnailers.
De slagpennen zijn gemaakt van speciaal staal. Hierdoor
hebben deze een abnormaal lange levensduur in verge-
lijk tot die van andere gelijksoortige apparaten.

Toepassingsgebieden zijn o.a:

Prefab houtbouw elementen, pallet en kisten

Uw voordelen zijn o.a.:

 
- licht in gewicht en perfect uigebalanceerd Gewicht ca. 3,75 kg
- softgrip Afmetingen l*b*h 344*139*341  vrije neuslengte 8 mm
- ingebouwde geluidsdemper Magazijnsoort bovenladend snelvulmagazijn
- betrouwbaar en duurzaam apparaat Hechtmiddelen BDC draadgelaste coilnagels
- gunstige prijs/kwaliteit verhouding Nagellengte 50 - 80 mm 

Kopdiameter Ø 2,50       /        Ø 2,80      /       Ø 3,10
Nagels per rol 300 st       /         250 st      /       200 st
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900 DC Coilnailer

Verwerkt BDC nagels van 2,50~3,10 mm x 45~90 mm lengte

BDC Coilnagels

Standaard specificaties

op onze fluisterstille WhispAir® compressors.
Deze BeA tacker is uitstekend aansluitbaar 
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