
BeA Combi-Tacker  229

Zonder enige ombouw kan deze tacker
twee soorten hechtmiddelen verwerken:
BeA 99 Nieten en de SK 3 Nagels

Toepassingsgebieden zijn o.a:

Glaslatten, afdeklatten, interieurbouw 
en betimmeringen

Uw voordelen zijn o.a:

- zeer goed uitgebalanceerd Gewicht ca. 1,40 kg
- ingebouwde geluidsdemper Afmetingen l*b*h 235 * 57 * 240

- betrouwbaar en duurzaam apparaat Magazijnsoort Zijlader

- gunstige prijs/kwaliteit verhouding Hechtmiddelen Nieten 99        /  SK3 Nagels
Draad 1,1 * 0,8 1,27 * 1,05
Ruglengte 6 mm nvt
Kopbreedte nvt 1,8 mm
Kophoogte nvt 1,2 mm
Lengte 22 - 40 mm 15 - 50 mm

Deze BeA tacker is uitstekend aansluitbaar Contimeta BV

op de olievrije BeA K 160-6 compressor. Savannahweg 15, Postbus 40200

3504 AA Utrecht

Tel.+31 (0)30-2484848

Fax +31 (0)30-2410633

www.contimeta.nl

info@contimeta.com

Contimeta GmbH, Wuppertal

Tel.+49 (0)202-266300

Fax +49 (0)202-2663066
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        Niet 99            SK 3 Nagels          

Standaard specificaties Combi-Tacker 229

Twee vliegen in èèn klap……
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