
BeA R20° 160-962 Str ipnailer

Een enkelschots werkend ventiel gecombineerd met hoge
slagkracht kenmerken de moderne BeA R20° stripnailers.
De slagpennen zijn gemaakt van speciaal staal. Hierdoor
hebben deze een abnormaal lange levensduur in verge-
lijk tot die van andere gelijksoortige apparaten.

Toepassingsgebieden zijn o.a:

Productie van zware balkconstructies, betongietmallen.
Sealing en lashing van zwaar stukgoed in zeeschepen en
zeecontainers.

Uw voordelen zijn o.a.:

- zeer goed uitgebalanceerd Gewicht ca. 7,30 kg
- ingebouwde geluidsdemper Afmetingen l*b*h 530*135*500  vrije neuslengte 10 mm
- betrouwbaar en duurzaam apparaat Magazijnsoort bovenladend snelvulmagazijn
- gunstige prijs/kwaliteit verhouding Hechtmiddelen R20° nagels

Nagellengte 100 - 160 stuks
Laadcapaciteit 1 strip à 28 st         / 2 strips à 22 st
Nagels per strip Ø 3,80~4,20 -28 st / Ø 4,60~5,00 -22 st
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R20° 130-962 Stripnailer

Verwerkt R20° nagels van 3,80-5,00 mm x 100-160 mm lengte

R20° Nagels

Standaard specificaties

op onze fluisterstille WhispAir® compressors.
Deze BeA tacker is uitstekend aansluitbaar 
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