
BeA SK 355-221 Tacker

Zonder omstelling kan de BeA SK 355-221 verloren-
kopnagels SK 300 van 15 t/m 55 mm lengte verwerken.
Het apparaat is uitgevoerd met een traploze inslagdiepte
regulering. Het neusstuk is extra spits en dun uitgevoerd,
zodat er altijd een optimaal zicht blijft op het materiaal.
De luchtuitstootkap kan 360° gedraaid worden.
Al deze kenmerken maken van dit apparaat een zeer
gebruiksvriendelijk vakgereedschap.

Toepassingsgebieden zijn o.a:

Meubelmakerijen, kasten, elementenbouw

Uw voordelen zijn o.a.:

- licht in gewicht en perfect uitgebalanceerd Gewicht ca. 1,20 kg
- ingebouwde geluidsdemper Afmetingen l*b"h 220*64*241
- betrouwbaar en duurzaam apparaat Magazijnsoort zijladend snelvulmagazijn
- gunstige prijs/kwaliteit verhouding Hechtmiddelen SK 300 nagels van 15 t/m 55 mm lengte

Laadcapaciteit 100 stuks
Staaflengte 50 stuks

Deze BeA tacker is uitstekend aansluitbaar Contimeta BV

SK 300 op onze fluisterstille WhispAir® compressors. Savannahweg 15, Postbus 40200
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Standaard specificaties SK 355-221

Gemaakt voor het zwaardere werk

Type nagel
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