
BeA SKDA 663-771

Doordat het magazijn schuin oplopend is blijft er
continu goed zicht op het onderliggende werkstuk.
Hierdoor kunnen ook nagels in moeilijke hoeken  
en in verstekken worden geschoten.
Het speciale neusstuk is uitgevoerd met een open-
klapbare voorplaat. Eventuele kromgeschoten en
vastgeklemde nagels kunnen hierdoor eenvoudig
verwijderd worden.

Toepassingsgebieden zijn o.a:

Interieurbouw, glaslatbevestigingen en andere
zichtwerk bevestigingen.

Uw voordelen zijn o.a.:

- zeer goed uitgebalanceerd Gewicht 1,86 kg
- ingebouwde geluidsdemper Afmetingen l*b"h 319*91*304
- betrouwbaar en duurzaam apparaat Magazijnsoort achterladend snelvulmagazijn
- gunstige prijs/kwaliteit verhouding Maximale werkdruk 8 bar

Luchtverbruik 2,0 liter / 6 bar
Hechtmiddelen SKDA nagels 25-63 mm lengte
Laadcapaciteit 100 stuks

Staaflengte 94 stuks

Deze BeA tacker is uitstekend aansluitbaar Contimeta BV

op onze fluisterstille WhispAir® compressors. Savannahweg 15, Postbus 40200

3504 AA Utrecht

Tel.+31 (0)30-2484848

Fax +31 (0)30-2410633

www.contimeta.nl
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Standaard specificaties SKDA 663-771

Geschikt voor het maken van hoekse bevestigingen

Type nagel
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