
BeA SN 40-351Mini coilnailer

De nagels zijn met een smal plastic sheet aan elkaar verbonden.
Tijdens het inschieten worden de spijkertjes uit het plastic
sheet gedrukt. Hierdoor blijven er geen verbindingsresten 
onder de koppen hangen.
Aan het neusstuk zijn twee nagelgeleiders gemonteerd.
Deze garanderen een loodrechte positionering van de 
nagels op het onderliggende materiaal.

Toepassingsgebieden zijn o.a:

Gipsplaat en fermacellplaat bevestiging, montage van
kastachterwand panelen en het aanbrengen van ge(me)lami-
neerde plaatmaterialen op gerachelde wanden en plafonds.

Uw voordelen zijn o.a.:

 
- licht in gewicht en perfect uitgebalanceerd Gewicht ca. 1,30 kg
- softgrip Afmetingen l*b*h 260*126*224  vrije neuslengte 25 mm
- ingebouwde geluidsdemper Magazijnsoort bovenladend snelvulmagazijn
- betrouwbaar en duurzaam apparaat Hechtmiddelen TC Nagels Ø 2,10~2,60
- gunstige prijs/kwaliteit verhouding Nagellengte 26~40 mm

Kopdiameter Ø 4,80
Nagels per rol 200 nagels
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SN 40-351 Mini coilnailer

Kleine en handzame coilnailer uit het BeA programma

TC nagels

Standaard specificaties

op onze fluisterstille WhispAir® compressors.
Deze BeA tacker is uitstekend aansluitbaar 
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