Datasheet
JHR/L - OPHANGBEUGEL MET NAAR BINNEN GEPLOOIDE
FLENZEN (LINKS OF RECHTS) StrongTie

De serie JHR/L is speciaal N
ontworpen om dwarsbalken ‘ c€
te bevestigen in hoeken, en , :
biedt dezelfde voordelen
als de ophangbeugels SAE. * X
De ophangbeugels zijn
leverbaar in linkse of rechtse
uitvoering.
ETA-06/0270
NL-DoP-e06/0270

KENMERKEN

Materiaal

. Verzinkt staal S250GD + Z275 overeenkomstig NF
EN 10346.
. Dikte 2 mm.

Voordelen

. Bruikbaar onder een hoek,
. Maakt montage dichter bij het uiteinde van de
draagbalk mogelijk.

TOEPASSINGEN

Ondergrond

. Drager : massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout.
. Gedragen bouwdeel : massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout, vakwerkspanten, profielen.

Toepassingsgebieden

. Dwarsbalken, gordingen,

. Gladde balken en gevelbekledingsstijlen,

. Voeteinden van kepers,

. Versteviging van bestaande verbindingen enz.
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Datasheet

JHR/L - OPHANGBEUGEL MET NAAR BINNEN GEPLOOIDE

FLENZEN (LINKS OF RECHTS)

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen en karakteristieke waarden

Karakteristieke
Afmetingen [mm] Bevestigingen waarden hout op hout
_ sterkteklasse C24 [kN]

Referentie Drager Gedragen bouwdeel
A B C |Dikte Beton/staal Hout \Ieerwagrtse Opwaarts
Aantal Type belasting
Aantal Type Aantal Type
JHR34462 46 | 147 | 84 2 4 WA M12-104/5 22 CNA4.0x50 12 CNA4.0x35 13.3 8.8
JHL34462 46 | 147 | 84 2 4 WA M12-104/5 22 CNA4.0x50 12 CNA4.0x35 13.3 8.8

De afmetingen A, B en C zijn de binnenmaten van de ophangbeugel.
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JHR/L - OPHANGBEUGEL MET NAAR BINNEN GEPLOOIDE
FLENZEN (LINKS OF RECHTS) StrongTie

PLAATSING

Op de flenzen :
. Ringnagels CNA @ 4,0 x 50 mm.

Op de flanken :
. Ringnagels CNA @ 4,0 x 35 mm.

Bevesting van
dwarsbalken
op houten
ondergrond
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