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De kolomvoeten type PBL
werden ontworpen om te
voldoen aan de voorschriften
in de regelgeving
betreffende de afstand van
mechanische pluggen tot de
betonplaatrand. Ze kunnen
naar keuze gebruikt worden
in de hoek, aan de rand of in
het midden van de plaat.

ETA-07/0285
NL-DoP-e07-0285

KENMERKEN

Materiaal

• Staal S235JR overeenkomstig NF EN 10025.
• Gebichromateerde afwerking Zn12/C

overeenkomstig NF EN ISO 2081.

Voordelen

• Instelbaar op de bouwplaatsop de bouwplaats,
• Ontwerp aangepast aan de verordening voor een

installatie op het uiteinde van de plaat,
• Maakt het mogelijk de afstanden tot de randen van

de doorsteekankers na te leven.

TOEPASSINGEN

Ondergrond

• Drager: hout, beton, staal.
• Gedragen bouwdeel : massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout...

Toepassingsgebieden

• Bevestiging van borstweringen,
• Bevestiging van binnenhekwerk.

www.strongtie.nl
http://medias.pim.simpson.fr/gallery_pdf/e/eta070285-sst-pb-hd-rev-4.pdf
http://medias.pim.simpson.fr/gallery_pdf/n/nl-dop-e07-0285.pdf
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TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen en karakteristieke waarden

Afmetingen [mm] Boorgaten
Referentie

A B C D F Dikte Houtdraadbouten Verankering

Karakteristieke
waarden

[FR1] [kN]
PBLR 130 100 130 85 71 4 4 - Ø12 3 - Ø12 48.8

www.strongtie.nl
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PLAATSING

Bevestigingen

Op houten kolom :

• Houtdraadbouten LAG 10 x 80.

Op beton :

• Mechanische verankering : doorsteekanker WA M10-78/5.
• Chemische verankering : hars AT-HP + draadstang LMAS M10-120/25.

In het midden Onder een hoek Aan de rand

www.strongtie.nl

