
Vertex clip keuzetabel

Gauge 3 - 4 5 - 6 7 8 - 9 10 11 12 - 13

Metrisch (mm) 6.2 6.0 5.7 5.3 5.0 4.9 4.5 4.1 4.0 3.8 3.4 3.1 2.7 2.5 2.3

Inch 0.255 0.244 0.225 0.207 0.197 0.192 0.177 0.162 0.157 0.148 0.135 0.121 0.106 0.098 0.092

16 1.6 0.062 97 94 91 86 83 81 77 72 71 68 65 60 56 54 52

15 1.8 0.072 99 96 93 88 85 83 79 75 73 71 67 63 59 56 55

14 2.0 0.080 100 98 95 90 87 85 81 76 75 72 69 65 60 58 57

13 2.3 0.092 103 101 97 92 89 88 83 79 78 75 71 68 63 61 60

- 2.5 0.098 104 102 99 93 91 89 85 80 79 77 73 68 65 63

12 2.7 0.106 106 104 100 95 92 91 87 82 81 78 75 71 67

11 3.1 0.121 109 107 104 99 96 94 90 86 85 82 79 75

10 3.4 0.135 112 110 107 102 99 98 94 90 88 86 82

9 3.8 0.148 115 113 110 105 102 101 97 93 91 89

- 4.0 0.157 118 115 112 107 105 103 99 95 94

8 4.1 0.162 119 117 113 109 106 104 100 96

7 4.5 0.177 122 120 1147 112 110 108 104

6 4.9 0.192 126 124 121 116 114 112

- 5.0 0.197 127 125 122 117 115

5 5.3 0.207 130 128 125 120

4 5.7 0.225 135 132 129

- 6.0 0.236 137 135

3 6.2 0.244 139

Hoe werkt de tabel? Wij bieden bijvoorbeeld aan, de 71A18SG.

Het gaat om het eerste getal, 71.

Kijk bij de ingevulde waarde 71 welke draaddikten gecombineerd kunnen worden.

Op de eerste regel kun je dus een draad van 4 mm verbinden met een draad van 1,6 mm.

Op deze wijze kun je ook andersom werken uiteraard.


